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Climatizzazione Invisibile - Rejtett Klimatizálás - Invisible Air Conditioners

MONOBLOCCO ARIA- ARIA CON CIRCUITO IDRAULICO PER RISCALDAMENTO 

MONOBLOKKOS HIBRID LÉGKONDICIONÁLÓ VÍZMELEGÍTŐVEL FŰTÉSRE 

DOUBLE DUCT AIR CONDITIONER WITH WATER EXCHANGER FOR HEATING

I-CLIM è un climatizzatore senza unità 
esterna in pompa di calore.. Può essere 
collegato all’impianto di riscaldamento 
esistente in sostituzione dei radiatori.
Ideale in contesti dove è necessario rispettare 
il decoro architettonico esterno  e aggiungere 
la climatizzazione estiva.

Az I-CLIM egy külső egység nélküli  
légkondicionáló, hőszivattyúval, amely 
radiátorok helyett a meglévő fűtési 
rendszerhez csatlakoztatható.
Nincs kültéri egység, így optimális azokban 
a helyzetekben, ahol a kültéri kondenzációs 
egység elhelyezése tilos.

I-CLIM is an air conditioner without an 
external unit with heat pump that  can be 
connected to the existing heating system 
instead of radiators.
Being without external unit, it is optimal in 
contexts where the external condensing unit 
is forbidden.

Monoblokkos hőszivattyús légkondicionáló egység On/Off
Kód Kód I-CLIM IQ-32 IC-24

Potenza frigorifera - Cooling capacity - Hűtőteljesítmény BTU/h 9000 12000 8000
W 2632 3500 2300

Assorbimento elettrico - Max power absorbtion - Maximális teljesítményfelvétel W 981 1330 900

Corrente assorbita - Electrical current - Áramfelvétel A 4,3 6,0 4,0
EER - 2,67 2,43 2,55
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály - A B B

Potenza termica - Heating capacity - Fűtőteljesítmény BTU/h 9500 12500 8000
W 2730 3650 2300

Assorbimento elettrico  Electrical absorbtion Elektromos teljesítményfelvétel W 981/880 1347 900

Corrente assorbita - Electrical current - Áramfelvétel A 3,9 5,80 4,00
COP - 3,10 2,61 2,55
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály - A B C
Potenza termica circuito idraulico - Hot water heating capacity - Melegvíz 
fűtőteljesítmény W 2700

Temp. acqua ingresso/uscita  - Water inlet/outlet - Beáramló/kiáramló víz
C° 75/65

Portata d’acqua  - Water flowrate - A víz áramlási sebessége L/h 230

Portata d’aria - Air flow - Légfúvás m3/h 400 480 380

Pressione sonora - Sound level - Hangteljesítmény dB(A) 37/40/46 37/44/48 37/46

Dimensioni (L x P x H) - Dimensions (L x W x H) - Méretek (SZÉxMÉxMA) mm 1000 x 230 x 580 1000 x 245 x 580 950 x 195 x 430

Peso - Weight - Tömeg Kg 45 45 39
Diametro tubazioni aria per scambio termico - Duct diameter, inlet 
and exhaut air - Csőméretek mm 162 (2 fori) 162 (2 fori) 200 (2 fori)

Capacità deumidificazione - Dehuminification capacity - Párátlanító teljesítmény L/24h 16,3

Massima temperatura esterna* - Maximum external temperature* - 
Maximum kültéri hőmérséklet* C° 43

Minima temperatura esterna**  - Minimum external temperature HP** - 
Minimum kültéri hőmérséklet** C° -5

Nebulizzazione condensa estiva
Summer humidifier - Nyári párásító

- si - yes - igen no - not - non no - not - non

Installazione - Installation - Telepítés a pavimento/floor/padló

* A készülék T3 körülmények között működhet, max. 52 ° C kültéri hőmérsékleten, de a hűtési teljesítmény csökken

* The machine can work at T3 condition, with max outdor temperature 52C°, but the cooling performance will be reduced 

** Az I-CLIM  -15 ° C-on képes működni, de a fűtési teljesítmény csökken

** The machine can work at -15C°, but the heating performance will be reduced 
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